
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

POS-КОМПЬЮТЕР МС

ЭКОНОМИЯ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА

Компактный металлический корпус

Возможность крепления к стене

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Абсолютно бесшумный режим работы

Надежность и стабильность всей системы

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КОРПУСА

Возможность дополнительного брендирования

Любой цвет по каталогу RAL Classic

МОЩНЫЙ И ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ

Поддержка ОС Linux и Windows

Интерфейсные порты для подключения устройств любого 

типа

Процессор Celeron® j4125 / Celeron® j6412

Объем оперативной 
памяти 4 Гб / 8 Гб DDR4 (1 слот SO-DIMM)

Объем хранилища 
данных SSD mSATA 128 Gb 

Операционная система Windows / Linux

Интерфейсы на 
передней панели 

4хUSB 2.0, ON/OFF, Reset, индикаторы 
активности SSD и питания

Интерфейсы на задней 
панели 

J4125 - 2xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xHDMI, 
1xVGA, 1xLAN, 1xAUDIO, 4хCOM
J6412 - 4xUSB 3.0, 1xHDMI, 1xDP, 
2xLAN,1xAUDIO, 4хCOM

Формфактор системной 
платы Thin Mini-ITX 170х170 мм

Материал корпуса Алюминий / сталь

Цвет корпуса
Любой цвет по каталогу RAL Classic 
с возможностью дополнительного
брендирования 

Источник питания Внешний источник питания AC-DC , АС 
220 В, DC 12B / 3.34A, 50-60 Гц

Тип разъема на блоке 
питания

AC IEC C14, кабель CEE 7/7 евроразъем 
SCHUKO - IEC C13 - 1200 мм
DC 2.5x5.5x9.5, кабель - 900 мм

Потребляемая 
мощность

Зависит от нагрузки и подключенных 
устройств, в среднем 20-25 Вт

Условия эксплуатации Внутри помещения, 
температура от + 5°С до + 35°С

Форм-фактор Настольный / настенный

Назначение
Промышленное решение для торговых 
предприятий и систем 
самообслуживания

www.masterms.ru
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